
ΧΩΝΕΥΤΟ
ΟΡΟΦΗΣ

Σώμα:
Χυτό Αλουμίνιο

Πηγή:
OSRAM Chip On Board (COB) LED Module

ON/OFF
DIM 1-10V
DALI

Οπτικό μέσο:
Ανακλαστήρας αλουμινίου 78°

Χαρακτηριστικά:
CCT 3000K 4000K
CRi 80 
Ομοιοχρωμία <3SDCM
Βαθμός προστασίας IP 20
LOR 91

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:
Constant Current OSRAM LED Driver

www.ktfotismos.gr

Κατόπιν παραγγελίας:
Constant Lumen Operation 
CCT 2700K&3500K
CRi 90 & 97
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*κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο 
  σε άλλα χρώματα

MEDIE COB LED
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LED DOWNLIGHT

110-160mm
ΥΨΗ:
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Lm Lm/W Lm Lm/W

3000 K 1960 120 2700 118 3600 115 4850 115
4000K 2130 130 2920 127 3910 125 5330 125

42,4W @ 1050mACOLOUR 
TEMPERATURE

KELVIN

16,4W @ 350mA 22,9W @ 500mA 31,1W @ 700mA

PHASE CUT

ΤΡΥΠΑ ΚΟΠΗΣ      190mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ        210mm

Φ

Φ

POWERED BY

Σχεδιασμένο βάση οδηγίας 
ZHAGA Book 3

Αναβαθμίσιμο

εγγύηση σε συνδυασμό με
τον κατάλληλο OSRAM Driver

 5 years
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Καλύτερη θερμοαπαγωγή
μέσω solid center ψηκτρα

Tc:75°Cεώς
130Lm/W

Υψηλής απόδοσης πυρήνας LED
εώς 130 Lm/W

OSRAM
PrevaLED

L 80  B10
@50.000 hrs

Διατήρηση 80% φωτεινότητας 
στις 50.000 ώρες λειτουργίας 

*ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΥΡΗΝΑ LED80

Ευέλικτο
Πολλοί συνδυασμοί LED 

modules & drivers
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ΧΡΩΜΙΟ
22

ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
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